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1. FIGYELMEZTETÉS 2. MEGJEGYZÉS
- Ezt a terméket szakképzett személy szerelheti be.
- Üzembe helyezés vagy szervizelés előtt válassza 
le a tápfeszültséget a szervizmegszakítóról.
- Az egység nem megfelelő földelése súlyos 
áramütést okozhat.
- Minden egységet 3 vezetékes szolgáltatással kell 
ellátni. A földelő vezetéket a szárítógép hátlapjához 
kell csatlakoztatni.

Ne szerelje a szárítót a mosdókagyló fölé. Ha a tápkábel 
megsérült, a veszély elkerülése érdekében ki kell 
cserélnie a gyártónak, vagy annak szervizképviseletének, 
vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek. A 
rögzített vezetékekbe az érvényes vezetékezési 
előírásoknak megfelelően leválasztási eszközöket kell 
beépíteni.

3. JELLEMZŐK

Feszültség:

Levegő hőmérséklet:

Levegő sebesség:
Légáramlat:
Száradási idő:

Érzékelő hatótávolsága:
Védelmi szint:
Elektromos szigetelés:
Motor fordulatszáma:
Zajszint (1M-nél):
A ház anyaga:

220V-240V 50/60Hz,1800W (meleg)/550W (hideg) 
110V-120V 60Hz,1800W (meleg)/550W (hideg) 

40℃(D=10cm, Szobahőmérséklet=25℃) 
100M/S

140 m3/H
8-10S
5-15cm
IPX1
Class I.
22000R/M
70 dB
Rozsdamentes acél 304

295 mm
(11 5/8")

165 mm
(6 1/2")

295 mm
(11 5/8")

165 mm
(6 1/2")

295 mm
(11 5/8")

165 mm
(6 1/2")

295 mm
(11 5/8")

184mm
(7 1/4")

295 mm
(11 5/8")

167 mm
(6 9/16")

295 mm
(11 5/8")

184mm
(7 1/4")

4. TELEPÍTÉS

1. A telepítést az illetékes helyi huzalozási szabályzat aktuális kiadása szerint kell elvégezni. A 
telepítést csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

2. Helyezze a sablont a falhoz a kívánt magasságban (lásd a szerelési magasság ajánlásait), és 
jelölje meg a 4 átmérőjű rögzítőfurat helyét. 8 mm (5/16").
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3. Távolítsa el és tartsa meg a 2 oldalsó biztonsági hatlapfejű csavart és a fedelet. Ezután szerelje fel a 
kézszárító talpát a falra.

4. A burkolat felhelyezése előtt, igény szerint be lehet kapcsolni a szárító fűtősét (1800 W) vagy kikapcsolni 
(550 W). A kapcsoló egyértelműen meg van jelölve.

5. Helyezze vissza a fedelet. Ne húzza túl a csavarokat.
6. Csatlakoztassa a kézszárító csatlakozóját az áramforráshoz.
7. Ha a kézszárítót vezetékes kivitelben szállítjuk:
a. Csatlakoztassa a feszültség alatt álló vezetéket (barna, piros vagy fekete) az „L” jelzésű 

sorkapocshoz.
b. Csatlakoztassa a nulla vezetéket (fekete, kék) az „N” jelzésű sorkapocshoz.
c. Csatlakoztassa a földvezetéket (zöld vagy sárga) az „E” jelzésű sorkapocshoz.
5. MŰKÖDÉS

Érintés nélküli működés.
Van egy kék LED lámpa, amely elvezeti a felhasználót 
a levegő áramlásához.
Rázza le a felesleges vizet a kezéről.

A működés megkezdéséhez tegye a kezét a kimenet 
alá.
Finoman és gyorsan dörzsölje a kezét. 
A kéz kivétele után a készülék automatikusan leáll.

7. CSOMAG TARTALMA
A készülék rendszeres tisztítása javasolt.

Távolítsa el a fedelet, és tisztítsa meg a szárítógépet a  
portól. 
Törölje le a fedelet nedves ruhával és semleges 
tisztítószerrel. Ne áztassa. 
Soha ne használjon súrolószert a burkolat tisztításához.

Kézszárító: 1 db
Felhasználói kézikönyv: 1 db
Telepítési sablon: 1 db 
Tipli mérete: 8×38 mm: 4 db Csavar mérete: 5×36 mm-es: 4 db 
Imbusz csavarhúzó: 1 db
Gumi tömítés: 4 db

A kézszárító nem 
indul el

Győződjön meg arról, hogy a szárítót tápláló megszakító működik. Ha igen, húzza ki az 
áramellátást, és távolítsa el a kézszárító fedelét. Ellenőrizze az összes vezetékcsatlakozást, 
hogy jól rögzítve legyenek. Kapcsolja be, és ha nem működik, cserélje ki az áramköri lapot. 
Forgassa el kézzel többször a motorventilátort, hogy lássa, eltömődött.

A kézszárító nem indul el, 
vagy ki-be kapcsol, illetve nem 
érzékel

Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az infravörös érzékelő zónájában, vagy előtte. 
Tisztítsa meg a szennyeződéseket az érzékelő lencséjéről.
Próbálja meg beállítani az érzékenységi potenciométert a programtáblán. Ha továbbra sem 
működik, cserélje ki az áramkört és az érzékelőt.

Nem fúj meleg levegőt

Furcsa zaj hallatszik

Ellenőrizze, hogy a fűtőáramkör kapcsoló be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a fűtőelem szakadását. Ha szakadt, cserélje ki egy újra.

Ellenőrizze a szénkefék állapotát. Cserélje ki őket, vagy építsen be új komplett motort, ha 
sérült a forgórész.

9. GARANCIA

6. KARBANTARTÁS

8. HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

JELENSÉG         MEGOLDÁS

A készülékre 1 év garancia jár a készhez vételtől számítva. A garancia az elhasználódásból 
(szénkefe kopás), illetve nem megfelelő használatból, nem szakképzett személy által végzett 
telepítésből, javításból adódó károkra nem terjed ki. Garanciális ügyintézéssel kapcsolatban 
keresse a helyi értékesítő vállalatot.



10. ÁBRA RÖGZÍTETT NORMÁL ÁRAMKÖRNYÁR TÁPELLÁTÁS NÉLKÜL
L
N
G

220V~240V 50/60Hz
VAGY 110V-120V 60Hz

Földelés

Hőelem

Sárga

HOT/COLD kapcsoló Terminál blokk
Fekete

Kék

Barna Motor

Ez a két csatlakozó
felcserélhető LED lámpa szerelvény

11. ÁBRA RÖGZÍTETT SEBESSÉGES ÁLLÍTHATÓ ÁRAMKÖRNYEZET TÁPELLÁTÁSI KÁBEL NÉLKÜL

LED lámpa szerelvény L
N
G
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VAGY 110V-120V 60Hz
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Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy

növelje az érzékelő hatótávolságát
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M
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Kézszárító diagram
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